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NARTOROLKI

Lp Nazwa Specyfikacja Opis produktu Zdjecie pogladowe Kod produktu | Pojem. | Cena KLUB

ELEMENT X - FLOUR FREE WAX
LX Nowa generacja parafin bez fluoru. Grupa LX (LowX) obejmuje woski bazowe, ktére sq idealne do pielegnacii
i treningu narciarskiego. Dzieki nim mozna zapewni¢ optymalng pielegnacje nart i doskonale je przygotowac. S KIWA X -

Hydro 'I:';_",-'é'g Hydro LX-Basespray allround to
LX niezawierajacy fluoru spray serwisowy i
1 Basespray treningowy, sprawdzajacy sie w kazdych LXS-100 | 90m/ 99 zt
Allround Zakres temp. warunkach $niegowych. Zawsze dobrze

+10°Cdo-10°C | wstrzasnij przed uzyciem!

Stosowanie wosku bazowego HYDRO LX (LowX) HWK: Natozy¢ lub spryska¢ woskiem HYDRO catg powierzchnie narty. Pozostawic¢ do
wyschniecia i delikatnie wyszczotkowac (nylonem) wypolerowac reczng szczotkg (niebieski nylon)!

B LXC-180 | 180g 13521
LX , .
LX-Basewax Cold to parafina treningowa
Basewax na zimny i suchy $nieg
CcOoLD Zakres temp.
-5°C do -15°C
Temp. Zelazka LXC-900 | 900¢ 540 zi
ok. 140°C
FLUOR LXM-180 | 180¢g 135 zt
FREE
LX LX-Basewax Middle to parafina
Basewax treningowa na mokry $nieg
MIDDLE Zakres temp.
-2°C do-8°C
Temp. Zelazka LXM-900 | 900¢ 540 zi
ok. 130°C
6 FLUOR LXW-180 | 180¢ 135 zt
LX == LX-Basewax Warm to parafina
treningowa do stosowania na wilgotny i
| Basewax bardzo mokry $nie
WARM Zakres temp. a y g
+8°C do-2°C
7 Temp. Zelazka LXW-900 | 900¢ 540 zi
ok. 130°C
. | Stosowanie parafiny bazowej LX (LowX) HWK: Parafing naktadamy w okrelonej temperaturze! (nanosimy w temperaturze pokojowej. Nie
doprowadzac do powstania dymu!) Schtadzac przez 15 minut, zdjg¢ nadmiar (cykling), wyszczotkowac i wypolerowac.
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o ELEMENT X - FLOUR FREE WAX
,'3'; HX Nowa generacja parafin bez fluoru. W grupie HX (HighX) znajdziesz parafiny bazowe do wyscigow. LAAAMS
% Parafiny te oferujg doskonatg wydajno$¢ i zapewniajg optymalne wiasciwosci $lizgowe podczas wyscigu.
.
FLUOR
HX FREE HX-Racewax Newsnow Cold to
Racewax n|ezaW|eran9a ﬂuo.ru par.aﬂna W)'/sc?lg'owa HXNC-100 | 100 315 2t
Newsnow Zakres temp. do stosowania na zimny i suchy Swiezy
CcoLD -2°Cdo-15°C $nieg.
Temp. Zelazka
ok. 150°C
;‘,‘-l,"gg HX-Racewax Cold to niezawierajaca
HX fluoru parafina wyscigowa przeznaczona
Racewax Zakres temp. do stosowania na zimnym i suchym HXC-100 100¢ 315 zt
CcoLD -5°Cdo-15°C $niegu.
Temp. Zelazka
ok. 150°C
FLUOR
FREE
HX HX-Racewax Middle to niezawierajaca
Racewax Zakres temp. fluoru parafina wyscigowa do stosowania HXM-100 | 100¢g 315zt
MIDDLE -2°Cdo-8°C na mokrym $niegu.
Temp. Zelazka
ok. 130°C
FLUOR
HX FIREE HX-Racewax Newsnow Warm to
1 Racewax nlezaW|eran9a ﬂuor}J parafmg wyscigowa HXNW-100 | 100g 315 21
Newsnow Zakres temp. do stosowania na wilgotnym i mokrym
WARM +4°C do-2°C $wiezym $niegu.
Temp. Zelazka
ok. 130°C
FLUOR
HX FREE HX-Racewax Warm to niezawierajaca
12| Racewax | Zakrestemp. f'”"”.‘l patraf'"?‘ gy2°'9°wakd° stosowania HXW-100 | 100g 31524
WARM +15°C do -2°C na wilgotnym i bardzo mokrym $niegu.
Temp. Zelazka
ok. 130°C
. Stosowanie parafiny bazowej HX (HighX) HWK: Parafine nalezy prasowac w okre$lonej temperaturze! (Stosowac w temperaturze pokojowej. Nie
doprowadzac do powstania dymu!) Schtadzac przez 15 minut, zdja¢ nadmiar (cykling z plexi), wyszczotkowac i wypolerowac.
FLUOR HX-Hydrospray Cold to niezawierajaca /
HX FREE : - : |
Hvdro fluoru parafina serwisowa w ptynie,
sgray treningowa i wy$cigowa do stosowania na HXSC-100 | 90 ml 158 zt
COLD Zakres temp. ngzystklch zimnych i suchych rodzajach
-5°Cdo-15°C | SMegu.
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|-|de ;'E,‘E; :X-Hydrosfpray Midfile to niezawlierajqca s
ydro uorlu para |.na s’erl\leowa w pfynle,l HXSM-100 | 90 m! 158 21
spray treningowa i wy$cigowa do wszystkich <3
MIDDLE Zakres temp. mokrych rodzajow $niegu.
+2°C do-8°C
=
HX ;‘[—:EZ HX-Hydrospray Warm to niezawierajaca [ —
Hvdro fluoru parafina serwisowa w ptynie,
15 sgray treningowa i wy$cigowa do stosowania na I~ HXSW-100 | 90 ml 158 zit
WARM Zakres temp. wszysftkich’w.ilgotnych i mokrych ;
+10°C do-2°c | rodzajach $niegu. =y
. Stosowanie parafiny hydro HX (HighX) HWK: Natozyc lub spryskac hydro-woskiem catq powierzchnie narty. Pozostawi¢ do wyschnigcia lub ewentualnie
bardzo delikatnie wyszczotkowac (nylonem). Nastepnie wypolerowac reczng szczotkg (niebieski nylon)! Zawsze dobrze wstrzasnac przed uzyciem!
] ELEMENT X - FLOUR FREE WAX
& U HX Nowa generacja smaréw bez fluoru. Na szczycie naszej gamy produktdw znajduje sie grupa UHX (UltraHighX).
S Tutaj prezentujemy nasze absolutnie najlepsze produkty do wyscigdw bez fluoru. Parafiny te zostaly opracowane s
UEJ Z najwyzszg precyzjq i oferujg bezkonkurencyjng wydajnos¢, abys maégt osiggna¢ szczyt w wyscigach.
| e—
FLUOR UHX-Liquo Cold to niezawierajacy fluoru 5@
UHX FREE wosk wyscigowy do stosowania w
Liquo kazdych warunkach zimowych i suchym “ UHXL-C50 | 45ml 359 zt
COLD Zakres temp. $wiezym $niegu w okreslonym zakresie
-5°Cdo-15°C temperatur.
FLUOR P
FREE UHX-Liquo Middle to niezawierajacy -
UHX fluoru wosk wyscigowy do stosowania w
Liquo kazdych warunkach mokrego $niegu i ‘-ﬂ UHXL-M50 | 45 ml 359 zt
MIDDLE Zakres temp. $wiezego $niegu w okreslonym zakresie
+2°C do-8°C temperatur.
FLUOR
| —
MECC UHX-Liquo WARM to niezawierajacy -
UHX fluoru wosk wyscigowy do stosowania w
18 Liquo mokrym $niegu w okre$lonym zakresie UHXL-W50 | 45ml 359 zt
WARM Zakres temp. temperatur. “
+10°C do -2°C §@
Stosowanie spreyow liquo UHX (UltraHighX) HWK: Produkt natozyc lub spryskac na powierzchnie narty wczesniej zagruntowanej przy pomocy
* podstawowego wosku wyscigowego. Pozostawi¢ do wyschnigecia. Jesli to konieczne cata powierzchnie wyszczotkowac nylonem, a nastepnie wypolerowac
szczotkg z niebieskiego nylonu! Wskazane jest by przed uzyciem wstrzgsna¢ opakowaniem z woskiem LIQUO!
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FLUOR
FREE UHX-Block Warm to niezawierajaca UHX Block
UHX fluoru parafina wykoriczeniowa do il
19|  Block AR ochis g UHXB-W25| 259 315 24
WARM Zakres temp. stosowania na wilgotnym i mokrym
| —
FLUOR
FREE UHX Block
UHX UHX-Block Middle to niezawierajaca o, "
Block fluoru parafina wykoriczeniowa do HWIK UHXB-M25 | 25¢g 315zt
MIDDLE Zakres temp. stosowania na suchym i mokrym $niegu. _
6°C do +2°C
FLUOR UHX Block
UHX FIREE UHX-Block Cold to niezawierajgca fluoru e
Block parafina wykonczeniowa do stosowania UHXB-C25 | 25g 315zt
CcoLD Zakres temp. na suchym i mokrym $niegu.
-5°C do-15°C

. Stosowanie parafiny UHX Block HWK: Nat6zj wosk na watek z wetny Merino. Wetrzyj go w przygotowang do wyscigu narte (dwa razy od
czubka narty do korica narty). Nastepnie ponownie wypoleruj czystym watkiem z wetny Merino (dwa razy od czubka narty do korica narty).

. SKIWAX =

FLUOR
FREE UHX-Powder Warm to niezawierajacy
UHX fluoru proszek wyscigowy do stosowania _
22| Powder Zakres temp. na wilgotnym i mokrym $niegu. Moze by¢ 3 UHXP-W40 | 409 359 zt
WARM 0°C do +10°C rowniez stosowany jako proszek bazowy H
Temp. Zelazka | do woskéw UHX-Liquo i UHX-Block. §%
140°C 3
FLUOR
FREE UHX-Powder Middle to niezawierajacy
UHX fluoru proszek wyscigowy do stosowania
Powder Zakres temp. na suchym i mokrym $niegu. Moze by¢ UHXP-M40 | 409 359 zt
MIDDLE -8°C do +2°C réwniez stosowany jako poszek bazowy
Temp. Zelazka do woskéw UHX-Liquo i UHX-Block.
140°C
FLUOR ¥
FREE UHX-Powder Cold to niezawierajacy
UHX fluoru proszek wyscigowy do stosowania
Powder Zakres temp. na zimnym i suchym $niegu. Moze by¢ UHXP-C40 | 409 359 zt
coLD 7°C do -25°C réwniez stosowany jako proszekk bazowy
Temp. Zelazka do woskéw UHX-Liquo i UHX-Block.
140°C

. Stosowanie proszkéw UHX-Powder HWK: Proszek nalezy prasowac w okre$lonej temperaturze! (Stosowacé w temperaturze pokojowej. Nie doprowadzac do
powstania dymu!) Schtadzac przez 15 minut, zdja¢ nadmiar (cykling z plexi), wyszczotkowac i wypolerowac.
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= PROSZKI FLUOROWE WORLD CUP Z SERII PUCHAR SWIATA : Proszki Highspeed VP World Cup
E VP sq wykorzystywane w konkursach Pucharu Swiata od wielu sezonéw. Znajduja takze zastosowanie
S w maratonach w réznorodnych warunkach $niegowych. Rekomendowane do uzytku na dtugich B S ETWA X -
= oraz krotkich dystansach. Proszki HIGHSPPED mozna utrwala¢ zelazkiem.
VP 712-W ma swoje mocne strony na
VP Zakres temp. ga!'narznietym, wjlgotnym lub mokrym
25| POWDER +15°C_do 2C Sniegu. W ostatnich sezonach proszek T12-W 30g 639 zt
712-W Temp.Zelazka: okazat sie bardzo przydatny, zw’:as;cza w
180°C mokrych, oblodzonych warunkach i zawsze,
gdy tory wyscigowe sg posypywane solg.
Highspeed Powder VP S587 to
prawdziwie wszechstronny produkt wsrod
proszkéw fluorowych. Ten wosk
zaprezentowat sie w Pucharze Swiata,
szczegolinie dzigki szerokiemu zakresowi
VP fsaféezse_?opo' zastosowan. Nadaje sie do wszystkich
POWDER . rodzajow $niegu w okreslonym §587 30¢g 639 zt
Temp. Zelazka .
$587 ok 180°C zakresie temperatur. Ponadto
wykazano, Ze jest odporny na $cieranie, a
zatem idealnie nadaje sie do maratondw
narciarskich. Proszek ma szczeg6lnie
dobre wiasciwosci na nowym, mokrym
$niegu. Alternatywa dla FP Middle.
Highspeed Powder VP S600 jest idealny
na wszystkie suche i lekko wilgotne
Zakres temp. warunki. Proszek ten odegrat znaczaca
vP 2°Cdo-16°C role w zajeciu czotowych miejsc nie tylko
POWDER Lo . S600 309 639 zt
S600 Temp. Zelazka ng Igr;yskach thpuskwh, ale tall(zg w
ok 180°C wielu innych wyscigach Pucharu Swiata.
Pozycjonowanie pomiedzy FP Cold i FP
Middle.
Highspeed Powder VP S800 jest idealny
na bardzo mokry $nieg.
Zakres temp. Owy pros’zek to sprawdzony w zawodach
VP +15°C do-2°C | Pucharu Swiata $rodek fluorowy
28| POWDER zaprojektowany specjalnie do jazdy po $800 30g 639 zi
$800 Temp. Zelazka | mokrym, $wiezym $niegu lub innych
ok. 180°C ekstremalnie mokrych warunkach
$niegowych.
Alternatywa dla FP Warm.
Stosowanie proszkéw Powder-VP HWK: posypac proszkiem zagruntowane, przygotowane do wyscigu narty. Prasowac zelazkiem (ok. 5 sek na dfugo$¢
. narty). Wetrze¢ w powierzchnie uzywajac filcu lub korkujac (recznie lub watkiem przy predkoci ok 1000 obr/min). Po schtodzeniu przez 15 minut narte
szczotkowac i wypolerowac.
Instruktaz wideo: https:/player.vimeo.com/video/670603778?h=c47176808c&dnt=1&app _id=122963
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%= BAZA PARAFINY BAZOWE : HWK typu LowFluor imponujg wysokimi wiasciwosciami po$lizgowymi, mogg byé
E uzywane jako parafiny wyscigowe na bardzo suchym $niegu. Produkty Basic i LowFluor sg jak parafina
S L F bazowa odpowiednie dla wszystkich wariantéw $niegu. Moga by¢ stosowane jako parafina treningowa oraz -SKIWAX .
= jako parafina pielegnacyjna do wszystkich nart.
29 FLUOR A1 allround to uniwersalna parafina na 4110 1009 59 zt
= == wszystkie rodzaje $niegu. Stosowana
A1 L . S
20 Zakres temperatur: gtéwnie na trep!ngach jaki zawodach na 4110-180 180g 83 71
ALLROUND |\ i~ "y0«c | suche warunki $niegowe. Idealna tez do
] Temp. zelazka przygotowania nowych nart. *A1
31 140*C allround nie zawiera fluoru! 4110-900 | 900g 329 z}
Klasyczny Racing-LF to wosk serwisowy
2 . 8530-180 180
52| RACING -LF Zatqeos*tg";pfgfg"' z zawartoscia fluoru. Stosowana jest jako I 9z
—  (BEST S parafina na zawody. Spetnia najwyzsze
Temp. Zelazka : , L o
SELLER) 140°C wymagania w wyscigach alpejskich i 8530-900 900g
33 biegach narciarskich. ) (5x180g) 3982
Zakres temperalur:|  gpecjalna wersja smaru serwisowego
+0°C/0°C | Racing-LF w postaci granulatu.
RACING -LF Przeznaczona do maszyny smarujacej 8531
34 pellets (PELLET-do PROFI. Stosowana jest na zawody. pellets 9009 3982t
maszyny ) T .
smarujacej PROFI- Spetnia naJwyz§ze vyymaganla w
waxer) zawodach narciarskich.
FLUorR Racing-WAX to klasyczny wosk }
35 FREE ng asyczny 8532-180 | 180g 90 zt
RACING serwisowy w wersji BEZ FLUORU.
WAX Zakres temperatur: gtosowana jest jako parafina na zawody.
+10*C /-10*C petnia najwyzsze wymagania w startach 900
. L X 9
36 Temp. zelazka: | biegach narciarskich. 8532-900 (5x180g) 369 zt
140*C
— fy— Sp7 polar Fo specjalnq parafina do 4150 100 g 79zt
FRREE ekstremalnie zimnych i suchych
warunkoéw. Super twarda parafina, 4150-180 180 108 zt
SPTPOLAR | 7akres temperatur: | rawniez $wietna na letnie tory X
-8 C_/ -30°C porcelanowe - skoki .
Temp. zelazka: | «gp7 pojar nie zawiera fluoru! 4150-900 | 900¢ 423 zt
150*C
— = Pollar Extreme to parafina sto'sqwana na
FREE kazdy suchy nowy i sztuczny $nieg.
POLAR Parafina uzyskata bardzo dobre wyniki w
EXTREME | Zakres temperatur: [  Pucharze Swiata w ekstremalnie 8535 409 13521
-5°C/-30°C suchych, mroznych warunkach.
Temp. zelazka: | *pojar Extreme nie zawiera fluoru!
150*C
—r= Polar I?xtrgme Silver jegt parafingl
FREE odpowiednig dla wszystkich rodzajéw -
POLAR suchego, przetworzonego $niegu. §
EXTREME 2ok | Parafina uzyskata bardzo dobre wyniki w 2 8536 40¢g 135 zt
SILBER a_rgfée;’jgg[gt““ Pucharze Swiata w ekstremalnie
Temp. zelazka: suchych, mroznych warquach.
150°C *Polar Extreme nie zawiera fluoru!
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HF

do zawodow i szybkich treningéw. Woski ALPIN RACING PRO opracowano z Edim Unterbergerem

(serwisantem Marcela Hirscher, 2-krotnego mistrza olimpijskiego w zjazdach) oraz OSV

(Austriacki Zwigzek Narciarski) specjalnie pod starty.

42 4120 1009 112 zt
minrT Zalir?%tfgfezrf(t;ur: LFWA1 to parafina zawierajaca fluor.
43 Temp zela-zka ) Nadaje sie do treningu i zawodow na 4120-180 180g 159 zt
— 140°C ' wilgotnym i bardzo mokrym $niegu.
44 4120-900 | 900g 654 zt
LFWZ tg zoptymalizowana} pa.rafina 4130 100g 112 zt
Zakres temperatur | zawierajaca fluor, ze specjalnie
LFW 2 +2*C/-8C skonfigurowanym sktadem dla danego
Temp. zelazka : zakresu temperatur i zmieniajacych sie 4130-180 1609 1592
140*C rodzajow $niegu. LFW2 to najczesciej
stosowana parafina alpejska! 4130-900 | 900g 654 zt
. 4135 1009 112 zt
LFW 2 Zakres temperatur : NERO LFW2 - to paraflna dla brudnych
+2*C/-8*C (gruboziarnisty) i zmienny rodzaj $niegu
NERO Temp. zelazka: | (przejsciowy suchy) 4135-180 | 1809 159
140*C
4135-900 | 900g 654 zt
4140 1009 112 zit
Zakres temperalur:| | ew 3t parafina ktora moze by¢
LFW 3 -4*C/-20C . . .
T . | uzywana w bardzo zimnych i suchych 4140-180 | 180g 158 zt
emp. zelazka :
140°C warunkach .
4140-900 | 900¢ 654 zt
PARAFINY WYSOKOFLUOROWE HWK sg idealnymi parafinami bazowymi pod produkty finiszowe. Uzywane
BAZA

- SKIWAX .

2
=
24
o
>
-
T

Zakres temperatur:{  HFW1 nero to parafina do $niegu 4210 509 210 zt
HFW 1 NERO! 7 10 *(?/-2*C grubozmrmstego: s.ztEchnego,. .
Temp zelazka marmurowego i $wiezego w wilgotnych i
1140°C mokrych warunkach. 4210100 | 1009 395z
Zakres temperatur ;|  HFW2 parafina do wszystkich warunkow 4220 50g 210 zt
+2*C/-6*C $niegowych, szczegdlnie przy drobnym i
HFW 2 . O .
Temp Zelazka gruboziarnistym starym i sztucznym
:140*C $niegu ! 4220-100 100g 395 zt
Zakres temperatur:|  HFW3 parafina do wszystkich wilgotnych 4230 50g 210 zt
HEW 3 -4*C/-12*C rodzajow Sniegu w okreslonych
Temp elazka temperaturach. Nie stosowac w bardzo
:140*C suchych warunkach. 4230-100 | 1009 395
NORDIC ULTRA HFW BASE doskonata
60 parafina ze wzglgdu n.a ekstrema.\lng 4260 - 50 509 210 zt
NORDIC | Zakres temperatur:| 0dpornosc na Scieranie. Mozna ja
ULTRA +10*C/-10*C stosowac pod proszki fluorowe. Jest
] HFW Temp zelazka idealng parafing bazowa do wszystkich
BASE 1150°C produktow fluorowych. Specjalnie
61 opracowana do maratondw i wy$cigow 4260-100 | 1009 395 zt
dtugodystansowych.
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E SZTYFTY FLUOROWE HIGHSPEED : sg idealnymi produktami wykofczeniowymi. Uzywane na dtuzsze dystanse.
S- Majg wiele zastosowan, zawsze znajdziesz odpowiedni wariant do danych warunkéw. Po zastosowaniu
- sztyftow HIGHSPEED narty nie tylko zamieniajq sie w "torpede", a co najwazniejsze zachowujg te $wietng
™N wydajnos¢ na ditugie kilometry. Dzigki swoim unikalnym wtasciwo$ciom do nart nie przywiera brud ! _SKIWAX -
(75
HIGHSPEED STICK WARM stosowany
HIGH Zakres temperatur ;| do wszystkich wilgotnych i mokrych
SPEED +15*C/-2*C warunkéw w danym zakresie
STICK Temp. Zelazka : temperatury. FSw 209 39921
WARM 160°C Dostosuj wosk bazowy do warunkow S .
$niegowych ! )
HIGHSPEED STICK COLD stosowany
HIGH Zakres temperatur ;| do wszystkich suchych i lekko wilgotnych
SPEED -2*C/-16*C warunkéw w danym zakresie
STICK Temp. Zelazka : temperatury. FSc 209 39921
coLD 160*C Dostosuj wosk bazowy do warunkow

$niegowych !

‘, n
- |NIZSZA
a CENA!

Sposob uzycia FLUOR STICKOW : wetrzyj wosk w zagruntowane, gotowe do wyscigu narty. Przy trasach ponad 10 km dfugosci uzyj zestawu zelazko +
korek. Na krotkie dystanse po prostu rozpu$c i wetrzyj korkiem. Schiodzic przy ok. 1000 obr/min przez 15 minut, wyszczotkowac i wypolerowac.

PRO-
SZKI

PROSZKI WYSCIGOWE HIGHSPEED : Proszki HWK sg wykorzystywane w Pucharze Swiata od wielu sezonow.
Po $wietnych rezultatach jakie daty, zdecydowanie powinny zyskaé na popularno$ci, takze tej zimy. Proszki
HIGHSPEED mozna utrwala¢ zelazkiem, rekomendowane do uzytku na dtugich oraz krétkich dystansach.

N SKIWAX

*

HIGHSPEED POWDER WARM 2020

Zakres temperatur : w
ospeED | 10O ik 2 ese s
mokrych warunkow,
POWDER —w IWyzezq FPw 20g 399 zt
WARM 2020 Temperatura wydajnosci.
y . . - ™
Zelazka : Dostosuj parafing bazowa do aktualnych a NIZSZA
160*C warunkow $niegowych. CENA!
HIGHSPEED POWDER MIDDLE 2020
Zakres temperatur :| ma doskonate przy$pieszenie i jest
HIGHSPEED 0*C/-8C W}:throwo .odpirne n’a ISC|eraF:1|e.nad
POWDER ; t wilgo n)’/mll mokrym sn'le.gu.' osisada FPm 20g 399 z}
MIDDLE 2020 empera l{fa szczegoblnie dobre wiasciwosci przy
Zelazi(a - wilgotnym, $wiezym $niegu! S izsza
160°C Dostosuj parafing bazowg do aktualnych ﬁ CENAI
warunkow Snieaowvch
Zakres temperatur ;|  HIGHSPEED POWDER COLD 2020 ma
-6*C/-16* najlepsze przyspieszenie i maksymaln
HIGHSPEED PeIee rJdIfoéé r?a v}\I/sz stkich rodza'aglh é,nie;Jl u
POWDER Pre y J g FPc 20g 399 zi
COLD 2020 Temperatura na suchym podfozu.
Zelazka : Dostosuj parafing bazowa do aktualnych S
160*C

warunkéw $niegowych.

° |NIZSZA
CENA!

Instrukcja : NORDIC: posyp proszkiem zagruntowane, gotowe do wyscigu narty, przyprasuj zelazkiem (ok. 5 sek na cafej dfugosci narty), wetrzyj uzywajac
filcu lub korka. Po schiodzeniu, przy ok. 1000 obr/min przez 15 minut wyszczotkowac i wypolerowac.

ROLLSPEED - Przedstawiciel marki HWK
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HIGHSPEED LIQUO - PLYNNE WOSKI WYSCIGOWE (WYKONCZENIOWE) : Duma i radoscia z nowej serii HWK

§ 8 HIGHSPEED sg super szybkie smary typu LIQUO. TECHNOLOGIA CIENKICH "WARSTW" moze by¢ naktadana
g G jeszcze bardziej rownomiernie, co zapewnia jeszcze lepsze wartosci HIGHSPEED w tescie. Produkty z HWK
3 ~ TOP-FINISH (koricowe przygotowanie $lizgéw nart) staty sie nieodzowne w wyscigach m.i. Puchar Swiata.
L —1 Mistrzostwa Swiata, Igrzyska Olimpijskie. R SKIWAX -
HIGHSPEED LIQUO WARM 2020 -
Zakres temperatur ;| SPRAY przeznaczony do wilgotnych i
HIGH +15°C/-2’C | bardzo mokrych warunkéw $niegowych w
SPEED NIE UZYWAS okreslonych zakresach temperatur.
67 LIQUO JELAZKA | Dostosuj parafing bazowa do warunkow 8800-50 50mi 494 zt
WARM Zawsze dobrze smegowych. - . .
2020 wstrzagnij przed WAZNE: Woski LIQUO naktadaj tylko a NIiSZAI
uzyciem! na krétko przed startem! CENA!
Zakres temperatur :
HIGH 0*C/-8*C HIGHSPEED LIQUO MIDDLE 2020 -
SPEED SPRAY na mokry $nieg w okreslonych
LIQUO NIE UZYWAC zakresach tempera?ur.lD.ostosw parafine 8801-50 soml 494 71
MIDDLE ZELAZKA ! bazowg do warunkdw $niegowych.
2020 Zawsze dobrze | WAZNE: Woski LIQUO nakladaj tylko P \nizsza
wstrzasnij przed | na krétko przed startem! CENA!
uzyciem!
Zakres temperatur :
HIGH -6*C/-16*C HIGHSPEED LIQUO COLD 2020 -
SPEED SPRAY do wszystkich zimnych i suchych
LIQUO NIE UZYWAC warunkow 2|mowyc'hL I?o§tosu1 parafine 8802-50 soml 494 71
CoLD ZELAZKA bazowg do warunkéw $niegowych.
2020 Zawsze dobrze | WAZNE: Woski LIQUO naktadaj tylko SoN NizszA
wstrzasnij przed | na krétko przed startem! CENA!
uzyciem!
Sposéb uzycia PLYNNYCH WOSKOW - Ich uzytkowanie jest bardzo proste, a narty sq natychmiast gotowe na zawody !
Stosuj na nartach, ktére zostaty zagruntowane bazowym woskiem wyscigowym. Dalsze kroki sq identyczne jak przy pozostatych trzech produktéw z serii
* HIGHSPEED proszkach i sztyftach. Zawsze dobrze wstrzagsna¢ woskami LIQUO i HYDRO przed ich uzyciem.
Nastepnie nalezy natozyc lub spryskac catq powierzchnie, pozostawi¢ do wyschnigcia i ewentualnie w catosci delikatnie wyszczotkuj (nylonem), a nastepnie
wypoleruj szczotkg (niebieski nylon) !
70 i | 8111-2-250 | 250 ml 69 zt
ZMYWACZ | Zastosowanie: Bardzo dehkatny Zmywacz do Pazy. .
. Usuwa wszystkie woski i jest rowniez P
[ | o smarow smary doskonalty do ogoinego czyszczenia %
BAZOWYCH| BAZOWE | oo 0ne 0 00onesocsy ]
71 $lizgow nart. . 8111-2-1L | 1000 mi 199 z4
79 Do czyszczenia/usuwania produktow 8111.3.250 89 21
v -3- 250 ml 2
ZMYWACZ | Zastosowanie: fluorowych, pa'r ellfln.y ! brudu: .
. Po zawodach $lizgi nart ze $rodkow E
[ | do smarowz smary fluorowych naleZy usuwaé specjalnym g
FLUOREM | FLUOROWE <rodki . Kim iak 5
73 Srodkiem do oczyszczenia nart takim ja §3 8111-3-1L | 1000 mi 269 zt
zmywacz HWK do fluoru. ST S
ROLLSPEED - Przedstawiciel marki HWK E: biuro@rollspeed.pl T: +48 888 601 574 W : www.rollspeed.pl Strona 9
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PARAFINA W PLYNIE : Nowa generacja parafin HYDRO posiada nie tylko ulepszony system natryskowy do

réwnomiernej aplikacji produktéw, ale takze zyskata zwiekszong trwato$¢ dzigki opracowaniu nowej formuty HWK. Parafina
Hydro jest rekomendowana zaréwno na zawody, na szybki trening lub tylko na piekny rekreacyjny dzien na nartach | Ponadto

woski HYDRO mozna stosowa¢ podczas zawodow jako przygotowanie bazowe pod wszystkie produkty HIGHSPEED.

Uwaga: Do zastosowania albo na nartach przygotowanych za pomocg bazowego wosku wyscigowego,
albo na nartach przygotowanych do wyscigéw (zakorkowanych, wyszczotkowanych i wypolerowanych) za

pomocg bazowego wosku wyscigowego i wosku fluorowego.

ESKIWAX

HYDRO Za'fﬁ%tfé”fi'fé““ HYDRO WARM 2020 - SPRAY
WARM i przeznaczony jest do wilgotnych i bardzo
2020 krveh Kow éni h 6030 100 ml 189 zi
- NIE UZYWAG mokrych warunkéw Sniegowyeh.
SPRAY JELAZKA | Zawsze dobrze wstrzasnij przed uzyciem!
HYDRO Zakf;ﬁé‘*/’“ﬁ%’f&““ HYDRO MIDDLE 2020 - SPRAY
MIDDLE i ’ przeznaczony jest na kazdy mokry $nieg.
2020 - . - Zawsze dobrze wstrzasnij przed uzyciem! 6040 100 mi 16921
NIE UZYWAC '
SPRAY ZELAZKA
Zakres temperatur : HYDRO COLD 2020 - SPRAY
HYDRO . CLL
COLD -8*C/-25C przeznaczony jest do wszystkich zimnych
2020 - i suchych warunkéw $niegowych. 6050 100 ml 189 zi
SPRAY NIE UZYWAC Zawsze dobrze wstrza$nij przed uzyciem!
ZELAZKA |
HWK SPEEDMILK - SPRAY to ptynna
HWK  |Zakres temperatur ;|  parafina o nart. Posiada wysokie 8532 50ml 49 zt
SPEED -10*C/-10*C parametry uzytkowe. Latwa w
MILK - zastosowaniu (spray). SPEEDMILK
NIE UZYWAC posiada bardzo dobre wtasciwosci
SPRAY ZELAZKA i - ow nart
- biegowe dla wszystkich rodzajow nart i 8532-1 100m! 68 zt

rodzajow $niegu.

SMARY
DO
FOK

NARTY BIEGOWE ZE SKINEM | SKITUROWE : Wyscigi skiturowe stajg sie coraz bardziej profesjonalne

i pojawia sie coraz wiecej nart z tzw. foka, takze w narciarstwie biegowym. Z serig HWK UP jesteSmy
gotowi na wszystko. 'Foki' jadg szybciej i zapobiegajg irytujacemu mohaceniu si¢ i lodowaceniu.

- SKIWAX .

Z parafinami HWK UP moZesz osiggnac kazdy cel, w tym zwigkszy¢ wydajnos¢ w skiturach i nartach ze skinem.

* UP Allround pomaga zapobiega¢ gromadzeniu si¢ $niegi i lodu na 'fokach’,

* UP WARM i UP SPEEDSTICKS CIEPLE i ZIMNE sprawiaja, ze foki w skiturach i nart xc sg naprawde szybkie,

* UP Antisnow zmniejsza przyczepnos$é Sniegu do powierzchni nart i butow.

E: biuro@rollspeed.pl  T: +48 888 601 574 W : www.rollspeed.pl

Strona 10




ROLLSPEED R

NARTOROLKI |

SMARY | NARZEDZIA | Sezon 2023/24 | Program KLUB

Zakres temperatur :

+10*C/-10C

UP ALLROUND to wosk do pielegnacii
skory skiturowej i nart biegowych ze

upP . . .

79 ALLROUND |  Temperatura §k|lnem dla kazdych warunkéw 5150 509 86 zt

Felazka : $niegowych. UP Allround pomaga

100'C zapobiega¢ zlodowaceniu skinu.
UP WARM to parafina do skindw
Zakres temperatur ;| Przeznaczona do wyscigow skitourowych
80| UP WARM +15 (?/- 2 C_ ng swmzym Sniegu Iub’vY warunkach 5160 509 213 21
Temp zelazka : wilgotnego i mokrego $niegu. UP Warm
100°C pomaga, aby skiny byly znacznie

szybsze!

INSTRUKCJA UZYCIA UP ALLROUND | UP WARM: 1. Wetrzyj parafing w foke skitourowa zgodnie z kierunkiem jazdy. 2. Krétko
* "wprasuj" zelazkiem, aby uzyskac dfuzszg trwato$¢ (w okre$lonej temperaturze prasowania bez naciskania zelazkiem na powierzchnig).
3. Powtérz proces ponownie (dla wiekszej trwatosci).

N SKIWAX

Potaczenie UP SPEEDSTICK WARM z
UP WARM to rozwigzanie HIGHSPEED

UP Zakres temperatur ;|  dla wszystkich narciarzy skitourowych i
SPEED +15*C/-2'C narciarzy biegowych (do nart z 'fokg’) w
81 STICK Temp zelazka: | warunkach wilgotnego i mokrego $niegu. 5180 209 399
WARM 140*C Uzywany jako warstwa kryjaca, natozony E NIZSZA
na UP WARM, a nastepnie krétko CENA!
przyprasowany zelazkiem.
UP SPEEDSTICK COLD to rozwigzanie
wyscigowe HIGHSPEED dla wszystkich
up Zakrei temper;atur | zawodnikéw skitourowych w zimnych i
SPEED 'I:ezm;?z/e-le:fkacz suchych warunkach $niegowych. Jest 5190 209 399 zt
STICK COLD 140°C stosowany jako warstwa kryjaca na UP S
ALLROUND. Po natozeniu nalezy ja E‘Em
krétko przyprasowac zelazkiem.
UP ANTISNOW stuzy do stosowania na
gbrng powierzchnie nart i buty skiturowe.
Po natozeniu preparatu pozwél mu
upP wyschnag i krétko wypoleruj. Zmniejsza
ANTI UNIWERSALNA | to przyczepno$¢ $niegu, dzieki temu nie 5170 50ml 129 zit
SNOW pozostaje na powierzchni nart i butow.

Zdecydowanie utatwia poruszanie sie na
nartach oraz odcigza niepotrzebny balast
$niegu.

P 5
° INIZSZA
a CENAI

ROLLSPEED - Przedstawiciel marki HWK
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SZCZOTKI
g OBRO- SZCZOTKI OBROTOWE Rozmiaru 100mm (do mocowania w wiertarce). Ze szczotkami OBROTOWYMI
|9 pracujesz szybciej, zwtaszcza z twardymi parafinami podczas korkowania i szczotkowania. e
TOWE
NIEBIESKI SZEROKOSC: Do polerowania wszystkich proszkow oraz
" nvLow 100 mm parafin. RB2 fszt 179z
KONSKIE - o —
2 WLOSIE SZIiI(:){(?r:%SC. m:(jzcsﬁtk:gz:la migkkich oraz $rednio- RB3 1 szt 179 zt
BRAZOWE yeh paratin.
3| TAMPICO SZEROKOSC: Do szczotkoqula $rednio-twardych oraz RB4 szt 179 24
100 mm twardych parafin.
WELNA Do polerowania ptynnych parafin oraz
MERINO/ | SZEROKOSC: poer Pynnych para
4 produktéw do wcierania z serii RB6 1szt 179 zt
MERYNOSO 100 mm
HIGHSPEED.
WA
Szczotka stalowa do czyszczenia
zabrudzonych nart oraz szczotkowania
SZEROKOSC: nawet z bardzo twardych parafin.
5| STALOWA 100 mm UWAGA: Pracuj z niewielkim naciskiem i RBS fsat Uzt
obrotem (maks. 1000 obr/min).
WSKAZANE OKULARY OCHRONNE !
Watek korkowy do polerowania w
optymalnej temperaturze. Nadaje sie do
WALEK | SZEROKOSC: | SZTYFTOW oraz PROSZKOW
6 KORKOWY 100 mm fluorowych. Kontroluj aby zaczaé od 8425 st 19821
matej predkoscia, sukcesywnie jg
zwiekszajac.
Walek witékninowy do polerowania
(| e | o | (e i b o | 1 | oo
POLAROWY [ 100 mm pop - aeainy
do lepszego rozprowadzania ptynnych
woskow!
NYLON SZEROKOSE: Czarna nylonowa szczotka do
8 | CZARNY ' polerowania ptynnych woskow 8404 1szt 275 zt
100 mm )
02 x 100 mm Liquo/Hydro.
ROLLSPEED - Przedstawiciel marki HWK E: biuro@rollspeed.pl  T: +48 888 601574 W : www.rolispeed.pl Strona 12
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Szczotka nylonowa biata obrotowa
NYLON BIALY » bardzo drobna do polerowania
BARDZO SZEROKOSC: . A A .
9 DROBNY 100 mm wszystkich parafin, ktéra swoim 8410 1 szt 275 zt
0,05X 3 MM delikatnym w%osiem fiociera do
wszystkich zagtebien struktur.
Szczotka obrotowa COMBO sktada sie
z dwéch czesci. :1.cz - twardego wiosia
SZCZOTKA koriskiego brazowego 4mm : uzywana
COMBI SZEROKOSC: do twardych i $rednio twardych woskow
10 DWU- 100 mm po ich wycyklinowaniu. 2 cz.- delikatnego 841 fst 49521
STRONNA nylonowego biatego 3mm : do
koficowego szczotkowania (wehodzi
gteboko w strukture).
REKOJESC o Pojedyncza 0$ z nasadkg ochronng do
11 PO SZEROKOSC: szczotek obrotowych o szerokosci RB1 1szt 248 zt
SZCZOTEK 100 mm
100mm.
Puste plastikowe etui z piankowg wktadka
WALIZKA na:
12 NA wg obrazka - 7 szczotek obrotowych, RB7 1szt 135 zi
SZCZOTKI -1 0§ pojedyncza
- rézne akcesoria.
(7)) Wszystkie METALOWE szczotki powinny by¢ uzywane TYLKO w jedng strone - ZGODNIE Z KIERUNKIEM
—1 | SZCZOTKI ) . . .
8 JAZDY NARTY. W obu kierunkach mozesz pracowa¢ (ruch do przodu i do tytu) za pomocg szczotek
— RECZN E NYLONOWYCH oraz KONSKIEGO WLOSIA. S x -
Polerowanie szczotka nylonowg o
NYLON twardym witosiu 9mm tworzy blyszczacy
13| TWARDY 9mm o S 8450 1 szt 89 zt
9 mm warstwe . Nadaje sie do wykanczania
wszystkich produktow HWK.
WLOSIE Szczotki z whosia koriskiego $rednio
KONSKIE twarde 8mm sg odpowiednie dla
14| SREDNIO 8 mm produktéw fluorowych. Do wykanczania 8457 1szt 89 zt
TWARDE polerowania wszystkich produktow
8 mm bazowych i fluorowych.
Twarda bragzowa 13mm szczotka stuzy do
BRAZOWA czyszczenia $lizgow i otwarcia porow i
15| TWARDA 13 mm struktur przed parafinowaniem. Idealna 8456 1 szt 113 zt
13 mm réwniez do bardzo twardych parafin i
grubych struktur.
Brazowg szczotke stosuje sie do
16| BRAZOWA BRAZOWA czyszczenia wszystkich parafin i 8454 1szt 113 zt
produktéw fluorowych.
ROLLSPEED - Przedstawiciel marki HWK E: biuro@rollspeed.pl  T: +48 888 601574 W : www.rolispeed.pl Strona 13
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Stalowa szczotka stuzy do koncowego
szczotkowania. Otwiera struktury
STALOWA . - .
17 DROBNA DROBNA wszystkich twardych parafin i proszkéw. 8459 1szt 198 zt
Sposéb uzycia : szczotkuj ok. 5 razy w
kierunku jazdy narty.
NYLONOWA .
18 BIALA DUZA Polerowa,me tworzy b%yszpzch warsMe. ‘ ‘},“‘ 8450-1 1 sot 135 2t
DUZA Do wykonAczenia wszystkich produktow. e i
NYLONOWA Niebieska nylonowa szczotka jest
19| NIEBIESKA DUZA uzywana do wykanczania wszystkich 8450 -2 1szt 135 zt
DUZA woskow Liquo / Hydro.
STALOWA Duza stalowa szczotka stuzy do
20 DUZA DUZA czyszczenia i otwierania struktur przed 8459-1 1 szt 225 zt
parafinowaniem. Wiosie jest pochylone.
21 BRAZOWA 13mm I;)o WYCIAGNIECIA delikatnych i 8454-2 1 szt 199 21
13 mm $rednich struktur.
BRAZOWA 20mm brazowa szczotke (gruba) stosuje
22 Rzgzmm 20 mm sie w celu odstonigcia $rednich i grubych 8454-3. 1 szt 225 zt
struktur.
Do czyszczenia mechanicznego i do
STALOWA wstepnego szczotkowania twardej
2| " aLpIN ALPINE parafiny. NOWOSC: z wyprostowanym 8459-2 st 2252
stalowym wiosiem!
KOREK Polerka (1 strona korek naturalny / 1
24 | NATURALNY dwustronny strona fizelina) do polerowania proszkow i 85121 1 szt 45 zt
+POLAR réznych parafin.
FIBERTEX Usuwa drobne wtokna i czasteczki brudu,
25 ZIELONY GRUBE czysci strukture powierzchni. Stosowaé 8431 4 szt 27 74
GRUBO- ZIARNO przed parafinowaniem lub po szlifowaniu opak.
ZIARNISTY pod}oza.
FIBERTEX Usuwa drobne wiokna i czasteczki brudu,
2% BIALY DROBNE czysci strukture powierzchni. Stosowaé 8432 4 szt 97 74
DROBNO- ZIARNO przed parafinowaniem lub po szlifowaniu opak.
ZIARNISTY pod{oza.
SCIESSCZKl Antystatyczne Sciereczki - usuwajg, 6sst
27| boLER o- 30x38cm tadunki elgkt'rostatyczne podczas \ 8323 opak 18 zt
WANIA polerowania!
ROLLSPEED - Przedstawiciel marki HWK E: biuro@rollspeed.pl T: +48 888 601574 W : www.rollspeed.pl Strona 14
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2
3| XC SKI| NARZEDZIA SERWISOWE HWK|
|_
Stét do narciarstwa biegowego XC tatwy
w transporcie. To podstawa do serwisu
STOL nart podczas zawodéw. W zestawie nogi,
28 |SERWISOWY 8107 zelazny uchwyt, kosz na wosk, zaciski i 8107 1szt 1595 zt
SKLADANY torba transportowa! Koziotek serwisowy
wykonany z wytrzymatego metalu z
gumowg podktadka.
KOBYLKA Kobytka do sng|su nart biegowych XC
29 8106 do mocowania na stole. Zestaw z L@ 8106 1 szt 1045 zt
SERWISOWA . . . i 1
zaciskami. Bardzo fatwa w transporcie.
Zelazko DIGITAL firmy HWK z
precyzyjna cyfrowa regulacja
ZELAZKO temperatury do 200°C. Zelazko cyfrowe
30 CYFROWE DIGITAL nie tylko bardzo szybkg osigga peglnq 8321n 1 sot 449 7t
HWK temperature prasowania, ale dzieki
DIGITAL specjalnemu wzorowi wypustek na
powierzchni prasowania, takze idealnie
nadaje sie do obrébki parafin.
Zelazko DIGITAL PRO firmy HWK z
precyzyjna cyfrowgq regulacjg temperatury
sz 00 Lo PO
CYFROWE sprz t?’)ww (074 ncj)w fh Posiada jeszcze
31|  HWK | DIGITALpRo | SPTZCOW WYCZynowyeh. rosiada je 8321pro | 1szt | 11252z
wydajniejsze ogrzewanie, a dzieki
DIGITAL . . . .
PRO bardzo grubej metalowej plycie moze
— jeszcze lepiej utrzymywacé temperature
podczas prasowania PROSZKOW i
twardych parafin.
Profesjonalna woskownica (urzadzenie
MASZYNKA PROFI do NAKLADANIA SMAROW DO NART).
32 | DO SMARO- Sposob na szybkie i ekonomiczne 8520 1szt 1198 zt
WAXER . i . ;
WANIA naktadanie woskow serwisowych i o
wyscigowych. > \NIZSZA
yseigony CENA!
33|  CZESC 8521 Czesci ¥ an diecie powyzej 8521 | szt 139 2}
WYMIENNE ze$ci zapasowe : Zapasowa wanna zdjecie powyzej sz z
34| CZESCl 8522 Czec : Walek silikon diecie powyze] 8522 | 1sat 159 zt
WYMIENNE zeSci zapasowe : Watek silikonowy zdjecie powyzej sz z
35 czEscl 8523 Czesci zapasowe : Rolka aluminiowa zdjecie powyzej 8523 1szt 129 zt
WYMIENNE €sCl zap ' ecle powyze]
CZESCI Zestaw : Wanieka do wosku + watek + . .
36 WYMIENNE 8524 rolka). zdjecie powyzej 8524 1szt 398 zt
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Walizka serwisowa HWK na smary z 8
WALIZKA Wymiary: szufladami o roznych rozmiarach. To
48 |SERWISOWA|  47x36x18cm idealna pomoc w organizacji kazdego 8526 1szt 549 zt
NA SMARY | (szer/wys./glgb.) | mobilnego serwisu, zaréwno nart = SKIWA X -
biegowych XC jak i ALPINE.
PAS SERWISOWY DO NART XC
PAS Uchwyt na narty biegowych XC
37 |SERWISOWY| 9 par nart hwy y blegowyen AL 8110 | 1szt 56 zt
DO NART XC Miesci do 9 par nart .
Montaz SCIENNY.
Klips do nart XC. Mocna warstwa
Laczniki ) posrednia z pianki, bardzo duga,
47 XC do nart biegowych odpowiednia rownie do nart 8210 para 15 zt
carvingowych.
38 Skroba!( ALUMINIUM Trwaty skrobak ryfIIOV\./an.y ALU Nordic - 8105 1 szt 90 21
do rowkéw wykonany na zaméwienie!
Cyklina do zdejmowania parafiny.
39| CYKLINA 3MM GRUBOSCI: 3 mm. @ 8460 1szt 18 zt
Cyklina do zdejmowania parafiny.
40| CYKLINA 5MM GRUBOSCI: 5 mm. 8461 1szt 23 zt
41 Ostrzail.(a 1=100 mm Ostrzatka z pilnikiem o diugosci 100mm. 7004 1szt 135 zt
do cyklin
FARTUCH Fartuch HWK w stylu "SUPER SERWIS-
51 , 8103 MAN" do czystej | SCHLUDNEJ pracy 8103 1szt 119 zt
serwisowy . :
serwisowe;!
Korek e
42 synte- smary twarde Do rozcierania twardych smaréw . 8104 1szt 23 zt
tyczny
Koniec z brudnymi rekami podczas s
“Slifierka™ Polecany przez usuwania wosku z uchwytu (twardego
43 rz 'c'zer:aa reprezentacie wosku lub klistera). Zamiast grubego e 8104-1 1szt 50 zt
¢ Niemiec! Fibertex, po prostu uzyj tej specjalnie \ ’
wykonanej szczotki szlifierskiej. >
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—-— ,
. H H H 1 — —
, Termometr do pomiaru Profesjonalny i p|edrog| termomet'r . - // 7008 - 149 71
cyfrowy |temperatury $niegu| cyfrowy do pomiaru temperatury $niegu. —/
Urzadzenie do pomiaru :
oo |t it o poirs
45 niemiecki mperatry sniegd, 8101 | 1s2t | 13052z
HIGRO- rodukl 3- wilgotnosci.
SKOPOWY P ' W zestawie bateria oraz czujnik
temperatury $niegu.
Jak to dziata : Powierzchnia czujnika
urzadzenia pomiarowego jest
umieszczona ptasko na $niegu, tak aby
Miernik . elektryczne pole pomiarowe 0 wysokie
. . . | Zastosowanie: e o
wilgotnosci . czestotliwosci mogto przeniknagé przez
$niegu do szybkiego $nieg. Wilgotno$é $niegu mozna
46 g i odczytu g. Vg go 82001 1szt 3375zt
»Doser wilaotnosci odczyta¢ w procentach (%) wg SKALI:
é?ﬂe y suchy < 17% , §redni 16% - 28%
gu- Mokry 27% - 100%. Na wynik pomiaru ma
wptyw takZe gestos¢ Sniegu. Do
doktadnej analizy pomiaréw potrzebne
jest doswiadczenie.
POLMASKA O.CHRONNA potmaska z FILTEM. Do .
uzytku podczas przeprowadzania serwisu
OCHRONNA ) .
w szkodliwych dla zdrowia warunkach,
49 o 8505 szczegolnie w zamknietych 8505 1 szt 315z
Rozmiar : . . Lo
5 pomieszczeniach.* W komplecie filtr z
SREDNI h
weglem aktywnym oraz filtr czastek
M/L
statych.
Filtr z weglem aktywnym w nowej wersji
FILTR posiada zintegrowane filtry czastek, co
i i |
50 z weglem 8507 s.kuteczn!e’ oczyszc.:za' povxfle’tr'z.e z.fluoru. 8507 - 203 2t
aktywnym Zywotno$¢: do 6 miesiecy jesli filtr jest
na pare wiasciwie przechowywany (szczelnie
zamknigty w suchych warunkach).
Przedstawiciel HWK na Polsce : ROLLSPEED "
NARTOROLKI
ROLLSPEED NARTOROLKI
POLSKI PRODUCENT NARTOROLEK
ul. Zwirowa 25, 16-030 Ogrodniczki
ERSKIWAXER
Telefon : +48 888 601 574
E-mail : biuro@rollspeed.pl
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